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Produkt: Fixier-Küvette für 6 Ganzkörper-Präparate  
Artikel-Nr.: MA-1338 
 

  
Fixier-Küvette für 6 Ganzkörper-Präparate mit Einsatz  
und Abdeckung (Tauchsystem) 
 
Einsatzbereich: Human-Anatomie    
 
Typ: 1338 
 
 
Beschreibung  
 
Fixierbehälter für 6 (2 x 3) Ganzkörper-Präparate und Extremitäten  
für den Studenten-Lehrbetrieb. Stationäre Ausführung. Stabiler  
Fixations- und Konservierungsbehälter mit gasdichter Abdeckung. 
Leichtes Öffnen des Deckels durch elektrische Kranlaufschiene mit  
justierbarer Anheb- und Senk-Geschwindigkeit. Passsitz auf Z-Dicht- 
leiste. Küvetten müssen in einem Schacht eingelassen werden,  
damit die Beschickung leicht vonstatten gehen kann. Die Höhe der 
Decke muss der Höhe des Einsatzes inkl. Kran angepasst sein. 
 
Umlaufende Viton-Dichtung (15mm stark) für gasdichte Abdichtung. 
Ablauf-Kugelhahn vorne unten. 4 höhenverstellbare Füße zur  
optimalen Ausrichtung. Unterer Teil für Einschubvorrichtung eines  
Gabelstaplers ca. 630 mm breit. Küvette ausgelegt für Lagerung bis  
zu 6 Körpern auf einem Gestell, das per Kran eingesetzt und heraus- 
gefahren werden kann. 
 
Deckel verschweißt mit Gestell – Dichtungsprofil im Deckel. Gleit- 
führung stirnseitig, jeweils mittig. 
Die Lieferung beinhaltet 2 Trennbleche zur Einteilung der Extremi- 
täten und / oder Organe. 
 
 
Technische Daten 
 
Material: Edelstahl EN DIN 1.4571 K 180 für alle Teile 
Außenmaße: 2200(L) x 1520(B) x 1600(T)mm 
Gewicht: 620kg inkl Einstz   
Füllsensor-Halterung: DN 15 / Länge: 50mm 
Be- und Entlüftung DN 50 mit Außengewinde 
Befüllen / Entleeren: DN 25 mit Außengewinde (unten, mittig, hinten) 
Erdungskabel zwischen Gestell und Behälter 
Auflageplatten mit negativer Prägung und Ablauf  
6 Standfüße Durchm. 40mm 
 
 
Herstellungsland 
 
Hergestellt in Deutschland von MEDIS MT GmbH gemäß ISO 9001 und 
den gültigen EN-Normen sowie Arbeitsschutz- und Sicherheits- 
bestimmungen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
MA-1338 Küvette (Tank) für 6 Körper 
 
 

 
MA-1338 Küvette mit Einsatz für 6 (2 x 3) 
Körper. Der zugehörige Tank befindet sich 
im Hintergrund 
 
 

 
MA-1337 Küvette mit Einsatz für 4 (2 x 2) 
Körper 
 


